
Twój solidny partner 
w rolnictwie

NAJKORZYSTNIEJSZA W BRANZY 
RELACJA JAKOSCI DO CENY

www.rolmako.pl
Wszystkie wymiary i wagi maszyn podlegają dalszemu rozwojowi technicznemu, dlatego są niewiążące. Minimalne 

zapotrzebowanie mocy ciągnika podane w tabelach z danymi technicznymi może się znacznie różnić w zależności od 
warunków glebowych i wyposażenia opcjonalnego. Wagi maszyn rolniczych w konkretnej konfiguracji mogą być inne od tych 

podanych w parametrach technicznych. Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych maszyn oraz parametrów 
technicznych. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej.
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Owijarka bel
samozaładowczaZ 259Z 559 Owijarka bel

stacjonarna
Owijarka bel
samozaładowczaZ 287

Owijarka stacjonarna Z 559 (podajnik folii 500mm)

Owijarka stacjonarna Z 559 (podajnik folii 500mm-750mm)

Dane techniczne

480

495

WAGA (kg)

Dane techniczne

1020

WAGA (kg)

Owijarka samozaładowcza Z 259 
(podajnik folii 500 mm-750 mm)

Dane techniczne

1660Owijarka samozaładowcza Z 287 
(podajnik folii 500 mm-750 mm)

WAGA (kg)

tel. (+48 61) 438 87 35
kom. (+48) 608 479 817
kom. (+48) 604 520 342
e-mail: rolmako@rolmako.pl
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Rolmako Polska 
Psary Małe, 62-300 Września
Zakład nr 1 - ul. Gwarna 8
Zakład nr 2 - ul. Nekielska 11 F



Rok 

założenia

firmy 

1992

 Ponad 30 wałów 

do maszyn 

uprawowych

75% produkcji 

to maszyny 

składane

hydraulicznie 

Ponad 80% 

maszyn trafia

na rynki 

eksportowe

 Sprzedaż 

do ponad 30-tu 

państw poza 

granicami 

Polski

Rolmako w liczbach

Dwie 

lokalizacje 

blisko 

Wrześni

Ponad 150-ciu 

pracowników

produkcyjnych

7400 ton

przerobu 

stali 

rocznie

 

Produkcja

maszyn 

ponad 

1800 szt./rok

Rolmako Polska 
Psary Małe, 62-300 Września

Zakład nr 1 - ul. Gwarna 8
Zakład nr 2 - ul. Nekielska 11 F

tel. (+48 61) 438 87 35
kom. (+48) 608 479 817
kom. (+48) 604 520 342

e-mail: rolmako@rolmako.pl



SU SA SG SX

SXSU SA SG

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić 
w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Agregat 
uprawowyU 382

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Dane techniczne

WAGA*WAGA*WAGA*SZEROKOŚĆ

Wał Cambridge Wał Crosskill Wał talerzowy Twin Disc

(kg)(kg)(kg)ROBOCZA

3,0 m 1310 905 935

Wał pryzmatyczny ORIONWał z pierścieni stalowychWał Campbell
Dane techniczne

WAGA*WAGA*WAGA*SZEROKOŚĆ

ROBOCZA (kg) (kg) (kg)

12409509403,0 m

ORION Ø 500 mm

Maszyny na przedni 
TUZ ciągnika

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
   i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

WAGAZAPOTRZEBOWANIELICZBASZEROKOŚĆ

ROBOCZA ZĘBÓW MOCY (KM)* (kg)**

73070172,5 m

2,7 m 19 75 790

87080213,0 m

4,0 m 26 115 1080

Agregat 
uprawowo-siewnyU 659

  

Dane techniczne

SZEROKOŚĆ LICZBA ZĘBÓW ZAPOTRZEBOWANIE

zawieszana półzawieszana

WAGA WAGA

(kg)**(kg)**MOCY (KM)*SU, SA / SG, SXROBOCZA

2,5 m 25 / 11 75 1150 x

215012509530 / 133,0 m

4,0 m 39 / 18 125 1620 2520

2750185012539 / 184,0 m H 39 / 18

4,5 m H 45 / 20 150 2130 3030

3350x16550 / 235,0 m H

6,0 m H 60 / 27 180 x 3990

U 684
Kompaktowy 

agregat uprawowy

  

Kompaktowy 
agregat uprawowy U 684

P
R

O

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
    i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Dane techniczne

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA

LICZBA
ZĘBÓW

ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY (KM)*

WAGA
   (kg)**

2,7 m 20 85 1035

115095243,0 m

3,5 m 28 110 1320

1480120324,0 m

U 622Lekka brona 
talerzowa
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H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
    i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Dane techniczne

SZEROKOŚĆ LICZBA ZĘBÓW ZAPOTRZEBOWANIE

zawieszana półzawieszana

WAGA WAGA

(kg)**(kg)**MOCY (KM)*SU, SA / SG, SXROBOCZA

x14107525 / 112,5 m

3,0 m 30 / 13 95 1565 2465

2940204012539 / 184,0 m

4,0 m H 39 / 18 125 2270 3170

3500x150

50 / 23

4,5 m H

5,0 m H

6,0 m H 60 / 27 180 x 4620

165

45 / 20

x 3875

           16001004,5 m H

5,0 m H 51 120            1680

           1785140555,5 m H

6,0 m H 61 160            1890

           15209041414,0 m H

4,0 m 40 90            885

           WAGA ZAPOTRZEBOWANIELICZBASZEROKOŚĆ

ROBOCZA ZĘBÓW  MOCY (KM)*           (kg)**

           71580303,0 m

3,5 m 35 85            790

45

Dane techniczne



Brona talerzowa 
do winnic i sadówU 645

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić 
w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.  
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Brona 
talerzowaU 652

H - maszyny składane hydraulicznie. HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
   i warunków glebowych.  
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

SZEROKOŚĆ

Dane techniczne

LICZBA ZAPOTRZEBOWANIE WAGA

(kg)**MOCY (KM)*TALERZYROBOCZA

3,0 m 24 110 1480

1720130283,5 m

4,0 m 32 150 2045

2890150324,0 m H

4,5 m H 36 160 3175

3900150324,0 m HP

4,5 m HP 36 160 4340

4780180405,0 m HP

6,0 m HP 48 200 5300

Ciężka brona 
ścierniskowa U 671
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HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
i warunków glebowych.   **) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Dane techniczne

SZEROKOŚĆ

ROBOCZA

LICZBALICZBA

TALERZY

ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY (KM)*

         WAGA  

(kg)**

4,0 m HP 32 160 5940

6380180364,5 m HP

5,0 m HP 40 200 7040

7920240486,0 m HP

U 497Kultywator 
uniwersalny

SZEROKOŚĆ

ROBOCZA

LICZBA

ZĘBÓW

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*

Ząb SS Ząb SW Ząb ST

WAGA (kg)** WAGA (kg)**

Ząb SS Ząb SW Ząb ST

WAGA (kg)**

11459858351058570193,0 m

3,5 m 22 80 95 120 895 1070 1250

1395118097513010590264,0 m

4,0 m H 26 90 105 130 1725 1910 21251910

221519801785145115100284,5 m H

5,0 m H 32 110 125 160 1900 2120 2385

272024002140190150135386,0 m H
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U 671
Ciężka brona 
ścierniskowa 

SZEROKOŚĆ            LICZBA  ZAPOTRZEBOWANIE      WAGA 
  ROBOCZA     TALERZY       MOCY (KM)*                           (kg)** 

        3,0 m          24               120 

 
            2120 

        3,5 m          28              140             2370 

        4,0 m          32              160             2580 

        4,0 m HP          32              160             5060 

        4,5 m HP          36              180             5390 

        5,0 m HP          40              200             5940 

        6,0 m HP          48              240             6600 

HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
   i warunków glebowych.  
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym. r
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Ø 620 mm
  

U 693 Agregat 
talerzowy

Dane techniczne

ROBOCZA

zawieszana półzawieszana półzawieszana

SZEROKOŚĆ LICZBA ZAPOTRZEBOWANIE WAGA WAGA

(dyszel+wózek) (dyszel+wózek+sprzęg do siewnika)

WAGA

(kg)**(kg)**(kg)**MOCY (KM)*TALERZY

2,7 m 20 95 1180 x x

256021401340105243,0 m

3,5 m 28 120 1580 2380 2800

297025501750130324,0 m

4,0 m H 32 130 2550 3550 3970

417037502750145364,5 m H

5,0 m H 40 160 2940 3940 4360

472043003300180486,0 m H

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
    i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
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H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
   i warunków glebowych. 
**) waga maszyny zawieszanej z wyposażeniem standardowym, wersja półzawieszana plus 1280 kg.

Dane techniczne

Dane techniczne



H - maszyny składane hydraulicznie. 
*) minimalne zapotrzebowanie mocy 
   może się znacznie różnić w zależności 
   od wyposażenia i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
***) przy wyborze opcji „rozbudowa do wersji 
  półzawieszanej” do wagi należy dodać 1550 kg.

Dane techniczne

ROBOCZA

SZEROKOŚĆ ZABEZPIE-

-CZENIE

LICZBA

ZĘBÓW

LICZBA

TALERZY

ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY (KM)*

WAGA

(kg)** (kg)**

WAGA

Standard Grubber Plus

x7557565Śrubowe2,1 m

2,1 m Sprężynowe 5 6 75 930 x

x9209076Śrubowe2,6 m

2,6 m Sprężynowe 6 7

90

90 1130 x

1200110010587Śrubowe3,0 m

3,0 m Sprężynowe 7 8 105 1345 1445

15701440135109Śrubowe3,9 m

3,9 m Sprężynowe 9 10 135 1755 1885

23102160145109Śrubowe4,0 m H*** 9 10 145 2160 2310

26252475145109Sprężynowe4,0 m H***

4,5 m H*** Śrubowe 11 12 165 2430 2580

296528151651211Sprężynowe4,5 m H***

U 453 Kultywator 
podorywkowy

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
   i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

ROBOCZA

SZEROKOŚĆ LICZBA

ZĘBÓW

Dane techniczne

ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY (KM)*
Zabezpieczenie śrubowe

WAGA (kg)**
Zabezpieczenie hydrauliczne

WAGA (kg)**

3,0 m

4,0 m

6

8

160

220

1020

1225

1470

1825

U 608Głębosz ze sprzęgiem

H - maszyny składane hydraulicznie. HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
***) przy wyborze opcji „rozbudowa do wersji półzawieszanej” plus 1550 kg.

ROBOCZA

SZEROKOŚĆ LICZBA

ZĘBÓW

2,6 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,0 m H

4,5 m H

4,0 m H PRO***

4,5 m H PRO***

5,0 m H 

6,0 m H 

9

11

13

15

14

16

14

16

18

22

105

125

150

170

170

195

170

195

220

245

1390

1525

1760

1985

x

x

1485

1690

1955

2210

3500

3800

3300

3600

5900

6500

x

x

x

x

Dane techniczne zabezpieczenie

ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY (KM)*

grządziel sprężynowa

WAGA

(kg)**

sprężynowe NON STOP

WAGA

(kg)**

Wielofunkcyjny
kultywator uprawowyU 436 Głębosz z ramą V U 614

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
   i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

ROBOCZA

SZEROKOŚĆ LICZBA

ZĘBÓW

Dane techniczne

ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY (KM)*
Zabezpieczenie śrubowe

WAGA (kg)**
Zabezpieczenie hydrauliczne

WAGA (kg)**

3,0 m

4,0 m

6

8

160

220

1080

1320

1530

1920

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
    i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

ROBOCZA

SZEROKOŚĆ LICZBA

ZĘBÓW

Dane techniczne

ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY (KM)*
Zabezpieczenie śrubowe

WAGA (kg)**
Zabezpieczenie hydrauliczne

WAGA (kg)**

1,6 m

1,6 m

3,0 m

3,0 m

3,8 m 

2

3

4

5

7

75

100

125

150

210

490

575

880

970

1320

620

775

1180

1345

1845

Głębosz 
uniwersalnyU 602

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
    i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

ROBOCZA

SZEROKOŚĆ LICZBA

ZĘBÓW

Dane techniczne

ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY (KM)*

Zabezpieczenie śrubowe

WAGA (kg)**

3,0 m

1,6 m

12

16

240

330

1800

2480

U 619Głębosz z dwoma
rzędami zębów

k
a
t
a
lo

g
.r

o
lm

a
k
o
.p

l
r
o
lm

a
k
o
.p

l/
p
o
b
ie

r
z

r
o
lm

a
k
o
.p

l/
3
6

0
r
o
lm

a
k
o
.p

l/
p
r
e
z
e
n
t
a
c
ja

.p
d
f



1 2

H - maszyny składane hydraulicznie. HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia 
    i warunków glebowych. 
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

ROBOCZA

SZEROKOŚĆ LICZBA

ZĘBÓW

2,5 m

3,0 m

3,0 m

3,5 m

3,5 m 

4,0 m 

4,0 m H 

4,5 m H 

5,0 m HP 

6,0 m HP 

7

9

9 (7+2)

11

11 (9+2)

13 (11+2)

12

14

16

20

100

130

130

160

160

190

200

220

240

260

1500

1700

1720

1985

2000

Dane techniczne
ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY (KM)*

WAGA

(kg)**

2300

3580

3900

6020

6650

U 638 Głębosz 
wielozadaniowy

*) waga maszyny w wyposażeniu standardowym.

ROBOCZA

SZEROKOŚĆ

5,0 m

6,2 m

Dane techniczne

WAGA*

(KG)*

2860

3300

7,5 m

9,0 m

3850

4620

9,4 m T 5150

Wał Cambridge

WAGA*

(KG)*

2310

2720

3080

3740

4235

Wał Crosskill

WAGA*

(KG)*

2475

2880

3325

4040

4550

Wał z pierścieni stalowych

WAGA*

(KG)*

x

2355

x

x

x

Wał Campbell

WAGA*

(KG)*

2800

3230

3775

4525

5055

  Wał ORION

Wały do wyrównywania pola 
i rozbijania brył

  
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu Bizon Z056/Z058       
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu Claas 4,5 m heder C 450       
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu Claas  5,1 m heder C 510        
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu Claas  6,0 m heder C 600       
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu John Deere 4,2 m heder 314       
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu John Deere 4,7 m heder 316          
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu John Deere 5,5 m heder 618 R          
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu New Holland 4,5 m heder 15          
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu New Holland 5,1 m heder 17           
Przystawka z 2 kosami bocznymi do kombajnu New Holland 6,0 m heder 20         

  WAGA (kg)
250
430
474
568
405
450
518
442
488
576

Przystawki do 
zbioru rzepaku

HARDOX

Pług śnieżny

  

Wózki do hederów zbożowych

k
a
t
a
lo

g
.r

o
lm

a
k
o
.p

l
r
o
lm

a
k
o
.p

l/
p
o
b
ie

r
z

r
o
lm

a
k
o
.p

l/
3
6

0
r
o
lm

a
k
o
.p

l/
p
r
e
z
e
n
t
a
c
ja

.p
d
f

Dane techniczne

Dane techniczne

Zabezpieczenie hydrauliczneSZEROKOŚĆ       
   ROBOCZA 

LICZBA     
ZĘBÓW                 

ZAPOTRZEBOWANIE      
MOCY (KM)*       

Zabezpieczenieśrubowe       
WAGA (kg)**                WAGA (kg)**

5                    125   2075           2325

5                    125   2200           2450

7                    175   2300           2650

       2,5 m     

       3,0 m     

       3,0 m     

       4,0 m                  9                    220   3080           3530

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Pług dłutowy 
z zębem RipperU 624

Wózek dwukołowy 
(sztywny dyszel z kołem podporowym)

Wózek czterokołowy 
(skrętny dyszel, dodatkowe podpory hederu) 

Wózek dwukołowy do kombajnu Claas Mega             
Wózek dwukołowy do kombajnu Claas Tucano             
Wózek dwukołowy do kombajnu John Deere seria 300                    
Wózek czterokołowy do kombajnu John Deere seria 600           
Wózek czterokołowy do kombajnu New Holland                                                              

Dane techniczne
  WAGA (kg)

772
780
785
945 
960

Dane techniczne


