
Maszyna BigField składa się z podwozia wraz z systemem łączenia narzędzi oraz dwóch maszyn 
zawieszanych o szerokości 4,0m. Urządzenie BigField wyposażone jest w dwa hydrauliczne układy 
zawieszenia pozwalające na używanie go z różnymi maszynami uprawowymi:

Zestaw maszyn uprawowych 
o szerokości 8,0 m

Brona talerzowa 

U 652 8,0 m

Maszyny uprawowe 8,0 m w pozycji roboczej (od lewej U 684 PRO, U 671 oraz U 497)
Pozycja transportowa nie 
przekracza szerokości 3,0 m

System łączenia narzędzi BigField

- Kompaktowym agregatem uprawowym U 684            
- Broną talerzową U 671                         
- Kultywatorem uniwersalnym U 497

- Agregatem talerzowym U 693
- Ciężką broną talerzową U 671
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System łączenia 
narzędzi uprawowych 

BigField 8,0 m

Kompaktowy agregat uprawowy  U 684

Brona talerzowa U 652

Ciężka brona ścierniskowa U 671

Kultywator 
uniwersalny U 497

Jeden system łączenia narzędzi oferuje 

wyjątkową możliwość wykorzystania 

różnych narzędzi do uprawy ziemi.       

Jest  to przemyślana inwestycja, 

niegenerująca niepotrzebnych kosztów. 

Jedno podwozie, hamulec oraz system składania dla wielu urządzeń rolniczych

Agregat talerzowy U 693

System łączenia narzędzi BigField
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Zastosowany system podwozia z układem zawieszenia pozwalającym na połączenie dwóch maszyn uprawowych o szerokości 4,0 m stwarza 
możliwość efektywnego wykorzystania maszyny w zależności od potrzeb np. raz wyprodukowana maszyna w zestawieniu z broną talerzową 

może zostać zastąpiona agregatem do upraw przedsiewnych poprzez odpięcie dwóch maszyn 4,0 m zakupionych wraz z urządzeniem               
od nośnika narzędzi i podłączenie innych maszyn uprawowych. Ta uniwersalność zastosowań pozwala uniknąć kosztów związanych                           

z wielokrotnym zakupem podwozia, układu hamulcowego i hydraulicznego systemu składania do pozycji transportowej. Możliwe jest także 
wykorzystanie dowolnej  zawieszanej maszyny uprawowej 4,0 m z mniejszymi ciągnikami bez użycia podwozia z układem zawieszenia.

System łączenia narzędzi pozwalający na przygotowania ziemi pod siew, uniwersalną uprawę talerzową oraz podorywkę ścierniska 

Pozycja robocza                Składanie urządzenia                                                         Pozycja     
                                                                                                                                                                                                 transportowa                                    

System łączenia narzędzi BigField
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Wysokość transportowa systemu łączenia narzędzi 
BigField jest zależna od tego z jakimi maszynami 
uprawowymi go połączymy oraz od konfiguracji tych 
maszyn (średnica wału uprawowego, dodatkowych 
opcji wyposażenia). Maszyna może przekraczać 
dopuszczalną obowiązującą w ruchu po drogach 
publicznych wysokość transportową 4,0 m. Szerokość 
transportowa maszyny nie przekracza 3,0 m.   
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