
Pneumatyczny siewnik punktowy PrecisioAgri stworzyliśmy w kooperacji z doświadczonym 

producentem posiadającym blisko 50-letnie doświadczenie w produkcji siewników zbożowych i ponad 

25 lat doświadczenia w budowie pneumatycznych siewników punktowych. Stosujemy sprawdzone 

aparaty wysiewające, elementy robocze, sterowniki oraz inne podzespoły naszego partnera, którego 

maszyny obsiały miliony hektarów.

Precyzyjna maszyna do siewu kukurydzy i innych roślin wymagających dokładnego wysiewu 

Precyzyjny pneumatyczny siewnik punktowy 

PrecisioAgri
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Dzięki zastosowaniu zęba ATLAS maszyna może pracować jako głębosz wyposażony w płozę nacinającą lub jako 
nowoczesny kultywator podorywkowy z podcinaczem ścierniskowym, w każdym przypadku zęby wyposażone są 
w węglik spiekany ( płoza, podcinacz ścierniskowy, dłuto oraz osłona grządzieli ).

Głębosz i kultywator podorywkowy w jednej maszynie www.rolmako.pl

Głębosz/Kultywator podorywkowy U 638 

Specjalista od siewu precyzyjnego

 Wyposażenie standardowe:
- układ pneumatyczny z dmuchawą napędzaną od WOM ciągnika
- napęd sekcji wysiewających ziarno realizowany za pomocą przekładni łańcuchowej
- rozgarniacz do brył (rozgarniacz sprężysty)
- redlica nasienna dwutalerzowa z bocznymi gumowymi kółkami kopiującymi
- regulowane tylne gumowe kółka dogniatające
- zbiorniki nasienne o pojemności 45 litrów
- podwójne znaczniki rozkładane hydraulicznie
- komplet tarcz wysiewających dla kukurydzy
- duży pojedynczy stalowy zbiornik na nawóz 
o pojemności 900 litrów
- talerzowe redlice nawozowe
- teleskopowy wałek przeniesienia napędu WOM
- tylne oświetlenie transportowe 
- podpory

Wprowadzając do asortymentu pneumatyczne siewniki punktowe zadbaliśmy aby były funkcjonalne, a zarazem proste             
w obsłudze i trwałe. Zastosowane rozwiązania oraz komponenty sprawią, że posłużą one swoim nabywcom przez wiele           
lat eksploatacji, niezależnie od warunków pracy, w których będą pracowały.
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Idealna maszyna do siewu w każdą glebę i w każdych warunkachwww.rolmako.pl
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Precyzyjna maszyna do siewu 

kukurydzy i innych roślin 

wymagających dokładnego 

wysiewu

Przeznaczenie

Siewniki PrecisioAgri wyposażone są                          
w podciśnieniowe sekcje wysiewające                          

z mechanicznym napędem od koła siewnika. Maszyna 
doskonale sprawdzi się podczas siewu kukurydzy,           

a wymienne tarcze wysiewające pozwalają                
na precyzyjny siew buraków cukrowych, rzepaku, 

sorga, soi, fasoli, słonecznika, kapusty oraz innych 
roślin, które mogą zostać wysiane punktowo pod 

warunkiem zastosowania odpowiedniej tarczy 
wysiewającej. Dmuchawa o dużej wydajności 

wytwarza podciśnienie, dzięki któremu nasiona 
przywierają do otworów w tarczy, a następnie trafiają 

do tuby doprowadzającej nasiona do redlicy 
wysiewającej. Dwutalerzowa redlica wysiewająca 
tworzy wąską bruzdę przypominającą kształtem 
literę”V”, dzięki czemu zostaje zachowany równy 

odstęp między wysianymi ziarnami. Za utrzymanie 
założonej głębokości pracy odpowiadają koła 

kopiujące, natomiast tylne kółka ugniatające zasypują 
bruzdy i ugniatają glebę w linii siewu, co zapewnia 

lepsze podsiąkanie wody. 
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Liczba sekcji wysiewających

Rozstaw rzędów

Prędkość robocza

Głębokość wysiewu nasion

Szerokość robocza

Szerokość w pozycji transportowej

Pojemność zbiornika na nawóz

Pojemność zbiorników nasiennych

Napęd dmuchawy

Waga*

Zapotrzebowanie mocy**

Rodzaj ramy
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pojedyncza rama 
teleskopowa (na 
czas transportu 

zsuwane są 
sekcje skrajne)

Specyfikacja techniczna Jednostka Model

Z wałka WOM ciągnika – 540 obrotów na minutę

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym z podsiewem nawozu.
**) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności 
od wyposażenia i warunków glebowych. 
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